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Контроллер защиты цепей питания ВРД 03.001 
 
 

Контроллер предназначен для защиты цепей питания электронных устройств, 
подключаемых в цепи постоянного тока транспортных средств с напряжением 12 В и 24 В. 

Контроллер мгновенно отключает питание от электронного устройства при обнаружении 
превышения напряжения в бортовой сети выше настраиваемого порога. 

Использование интеллектуального регулирования для блокировки входных скачков и пиков 
высокого напряжения, обеспечивает бесперебойное питание электронному устройству. 
Блокирование напряжения групповыми компонентами позволяет избежать перегорания 
предохранителей и повреждений, возникающих при попытке схемы защиты подать большую 
мощность на «землю» при помощи громоздких пассивных компонентов. 

Контроллер отвечает всем требованиям к системе электрооборудования, разработанным 
международной организацией по стандартизации ISO (International Organization for 
Standardization) и приведенным в стандарте ISO 7637 (Road vehicles — Electrical disturbances from 
conduction and coupling). 

 
 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон рабочих температур  -40 ... + 85С (+ 125С отдельный заказ) 
Напряжение бортовой сети  9 … >500 В 
Потребляемая мощность, не более 0,6 мВт 
Габаритные размеры  50x20 мм  
Масса 50 гр  
Подключение Самозажимные контакты 

Места для пайки 
Коммутируемый ток, не менее 7 А 
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