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1. Призначення 

Мобільний відеореєстратор є 4-канальним 1080P автомобільним 
відеореєстратором зі стисненням Н.265, він працює з 2 ТБ пам'яті HDD, підтримує 
відеовихід HDMI / VGA / CVBS. Цей відео реєстратор працює з AHD і аналоговими 
камерами відеоспостереження.  

 
2. Технічні характеристики 

Експлуатаційні характеристики 

Діапазон робочих температур  -40 ... + 80С  

Клас захисту корпусу по IEC 
62262 

IК07 

Клас захисту корпусу по IEC 
60529 

IP50 

Напруга живлення  8 - 36 VDC 

Габаритні розміри  205x184х70 мм  

Маса 700 гр  
Характеристики інтерфейсів 

Система Linux 
ТВ режим Pal / NTSC 

Компресія H.264 

Роздільна якість 1920x1080 

Режим запису Включення живлення, ручне, за 
розкладом, виявлення руху, 
сигналізація 

Тип пам'яті Максимум. 2 ТБ HDD 

Тип жорсткого диска 2,5 "SATA2 HDD 

Відео введення / виведення 4 канали 

Аудіо I / O 1 канал 

 
3. Комплектність 

MVR 07.010-4: 1шт 
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ІК пульт дистанційного керування: 1шт  
Кабель живлення: 1шт 
Відео кабель: 1шт  
Ключ: 2шт 
Кабель сигналізації: 1шт 
 

4. Загальні відомості 

4.1 Органи керування 

Передня панель 
 

Інтерфейс Ім'я Призначення 

 

 

 

Світлодіоди 

 

 

 

PWR Живлення 

RUN Індикатор робочої станції 

SD Статус карти SD 

HDD Статус HDD 

4G Модуль 4G робочий стан 

GPS Статус функції GPS 

WIFI Зайнято в даний час 

ІК-приймач 
IR ІК-приймач, Прийом сигналу 

дистанційного керування 

Електронний 
замок 

LOCK 
DVR не працюватиме, якщо розблокувати 

слот для SD SD Для оновлення програми DVR 

слот для Sim 
Sim Коли DVR працює з 3G модулем, цей слот 

для сім-карти 3G 

 

 
 
Задня панель 
 

Інтерфейс Ім'я Призначення 
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Інтерфейс Ім'я Призначення 

Power Живлення Живлення DVR, підтримка DC 8-
36V 

AVOUT Аудіо та відео 
вихід 

Підключення до монітора або 
телевізора 

A/V input interface AV1, AV2, AV3, 
AV4 

Підключення камер 

4G 4G антена Підключення антени 4G 

GPS GPS антена Підключення GPS антени 

RJ45 RJ45 Підключення за допомогою 
кабелю локальної мережі для 
мережевих функцій 

HDMI HDMI HDMI відео вихід 

I/O Сигналізація 6 вхідів і вихід 2 сигналізації 

VGA VGA вихід VGA 

 

 
4.2 Живлення 

Червоний: вхід + 8V-36V 
Чорний: вхід - 8V-36V 
Жовтий: Сигнальний (ACC). 
 
Для тестування з використанням стабільного джерела живлення, 

червоний + жовтий з'єднується з позитивним і чорний з'єднується з 
негативним. 

DVR підтримує вхідну напругу 8V-36V.DVR та може бути пошкоджений в 
разі подачі живлення більш 36V. 

Після підключення кабелів переконайтеся, що силові кабелі ізольовані для 
запобігання короткого замикання і випалювання батареї. 



 Контролер обробки даних ВРД 07.010-04 
Керівництво з експлуатації 07010-04РЕ_v2 

Стор. 5 з 16 

14.05.2020 

 

 12V 

 GND 

 аудіо 

 відео 

 

Жовтий кабель повинен бути підключений до кабелю запалювання 
автомобіля, в іншому випадку пристрій не зможе виконувати уповільнене 
вимикання, і кінцевий момент відео буде втрачено. 

Підключення червоного кабелю повинно бути безпосередньо до позитивної 
клеми батареї.  

Кабелі живлення повинні бути Ø1.5mm і вище. 
 

 
4.3 Відео кабель 

4.4 Замок і ключі DVR  

DVR не працюватиме належним чином, якщо DVR розблокувати. 
При тестуванні або в роботі DVR, будь ласка, переконайтеся, що 

активовано систему безпеки, в іншому випадку DVR перезавантажиться або 
вимкнеться автоматично. 
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4.5 Пульт дистанційного керування 

   

 

Ім'я Призначення 

Startup/power off Вимкнення живлення DVR 

LOGIN Вхід в головне меню 

0-9 цифрові клавіші Введення числа в систему, меню або пароль 

  

та цифрові клавіші 1-4 

Перемикання між 1-канальним та 4-канальним 
режимами. Натисніть цифри 1,2,3,4 для 
переключення окремо на канал CH1, CH2, CH3, 
CH4 

«+» та «-» ключ Для регулювання введення числа 

INFO Перевірка стану DVR і DVR інформації 

, , ,  напрямок, рухатися вгору, вниз, вліво і вправо 

ENTER  Вибрати і зберегти налаштування 

RETURN Повернутися до попереднього меню або 
попередні кроки 

CANCEL Видалити або скасувати дані ви ввели в меню. 

PREV REW для відтворення запису 2X, 4X, 8X, 16X 

 (PLAY / PAUSE) Запуск відтворення відео 

NEXT Перемотування вперед для відтворення запису 2X, 
4X, 8X, 16X 

Record ● Ручний запуск запису 

Stop ■ Зупинка відтворення 
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5. Робота DVR 

5.1 Органи керування 

У режимі попереднього перегляду натисніть кнопку «LOGIN», введіть 
пароль «111111», а потім натисніть кнопку OK для входу.Примітка: За 

замовчуванням - пароль 111111, будь ласка, пам'ятайте, якщо ви встановите 
новий пароль. Якщо ви втратили новий пароль, зверніться до постачальника для 
скидання файлу паролів. 

 
Після входу в систему, головне меню 
 

 
 

5.2 Налаштування системи 

5.3 Загальні настройки 

 



 Контролер обробки даних ВРД 07.010-04 
Керівництво з експлуатації 07010-04РЕ_v2 

Стор. 8 з 16 

14.05.2020 

 

 
Натисніть кнопки напрямку для переходу до пункту, який ви хочете 

встановити, і введіть дійсне дані. 
Натисніть кнопку «CANCEL», щоб видалити неправильні дані. 
DEV ідентифікатор використовується для функції 3G / 4G. Якщо у вас є 

свій власний сервер, ви можете налаштувати цей ідентифікатор самостійно, в 
іншому випадку, зверніться до постачальника цього номера. 

 
5.4 Відео 

Screen Split Розділений екран: Налаштування типу вихідного відеосигналу, 
як 4 екранів, 3 екранів, 2 екранів або H екранів. 

Full Port Повний порт: Ви можете вибрати канал на весь екран при 
включенні живлення DVR. Вибрати правильний режим виведення відео, як CVBS, 
HDMI або VGA  

Video Mode Режим відео: PAL або NTSC. 
Camera Type Тип камери: 
Ви можете налаштувати DVR з 4-х різних типів камер. 
1080P або 1080N режим: Працює з 2.0MP AHD камерою. Якщо ви 

використовуєте 4 шт. камери 2.0MP АГП, реєстратор повинен встановити CH1-2: 
1080P + CH3-4: 1080P. 

Режим 720P: працює з 960P або 1.0MP AHD камерами. У цьому режимі ви 
можете працювати з 4 шт. АГП камерами такого ж типу. 

Аналоговий режим: працює з аналоговими камерами. У цьому режимі він 
працює з 4 аналоговими камерами. 

 

 
 

5.5 Налаштування живлення 

Power Mode Режим живлення: АСС / Час / Тривоги (вхідний сигнал і 
виявлення руху) режими. Натисніть кнопку «OK» для перемикання різних режимів. 

Delay Down Затримка вимкнення: встановити необхідність затримки 
вимкнення DVR. Максимальна затримка вимкнення часу 1440 хвилин (24 години). 
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Увага: ця функція буде розріджувати ваш автомобільний АКБ після того, як 
ваш автомобіль буде на стоянці. 

On time/Off time Час включення / Час вимкнення: При установці режиму 
живлення в «Time», ви можете налаштувати включення/виключення живлення 
DVR. MDVR буде автоматичне включатися /виключатися за часом, що ви вибрали. 

 

 

5.6 Налаштування доступу 

За замовчуванням пароль 111111 

 
 

5.7 Налаштування запису 

5.8 Загальні настройки 

Record Mode Режим запису:  
Підтримка ACC, запис з появою сигналу запалювання автомобіля. 
Час: Запуск і зупинка за часом. 



 Контролер обробки даних ВРД 07.010-04 
Керівництво з експлуатації 07010-04РЕ_v2 

Стор. 10 з 16 

14.05.2020 

 

Сигналізація: Старт запису за високим/низьким рівнем вхідного сигналу 
або виявленого руху. 

Prerecord time Час перезаписі: Підтримка 0-10 секунд відео передзапис. 
Bit rate Швидкість передачі даних: вище швидкість передачі даних для 

підвищення якості відео. 
ALM Delay time Час затримки ALM: встановити час запису DVR після 

сигналу ALM. 
File pack time Час запису: налаштовується розмір файлу запису відео. 

Підтримка 15/30/45/60 хвилин для кожного файлу. 

 

 

5.9 Настройка каналу 

Enable Включити: встановіть запис каналу чи ні. 
Resolution Вибір роздільної якості CIF / D1 / 960H / 720P / 1080N / 1080P. 

Більш висока роздільна якість  потребує більше пам'яті. 
Image Зображення: Значення якості відео. Вища якість відео потребує 

більше пам'яті. 
Audio Аудіо: встановити наявність аудіо каналу для запису. 
Frame: Встановити 1-25 f/s для кожного каналу. 
Mirror Дзеркало: Встановити напрямок відео: догори ногами або 

перевертати по горизонталі. 
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5.10  Час 

Ця функція створення запис за розкладом. 

 

5.11 Тривоги 

5.12 Входи/виходи сигналізації 

Name Назва: Є кілька різних умов: ви можете вибрати, як положення 
камери так і  дії під час експлуатації автомобіля. 

Trigger DVR Тригер Високим / Низьким рівнем.  
Низький рівень: сигнал вище 4V.  
Низький рівень: сигнал нижче 4В. 
Delay Затримка: Час затримки відключення. Значення 0-9 секунд 

опціонально.  
Record open/close Запис включення / вимкнення: DVR записує відео при 

сигналізації тривоги. 
Preview Попередній перегляд: DVR перемикається на повний екран при 

активності каналу сигналізації. 
Prior: Значення 0-5 
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5.13 Рух 

Установка функції виявлення руху кожного каналу. 
Enable: Встановлення можливості виявлення руху на каналі. 
Sensitivity Чутливість: Налаштування чутливості детектора руху. 5 рівнів 

за бажанням. Коли ви встановите його на найвищому рівні, то DVR буде 
спрацьовувати при русі дуже легко. 

Record Запис: Налаштування запису DVR при виявленні руху. 
Area Площа: настройки виявлення руху області. Дивіться на наступній 

сторінці про те, як встановити функцію виявлення руху. 
Налаштувати роботи виявлення руху 
1) Зона виявлення руху включає 2 пункти. Натисніть «+», щоб встановити 

першу точку в якості початку. 

 
2) Натисніть клавішу напрямку, щоб перемістити значок на 2-й точці, а 

потім натисніть кнопку «-» для установки зони виявлення руху. 

  
 
3) Після цього, остаточна область виявлення буде встановлена. Коли  рух 

відбувається в цій червоній області, DVR буде спрацьовувати. 
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4) Вимкніть DVR і перезавантажте його. 
 
 

5.14 Відео 

Prev. і Next: натисніть ці 2 іконки, щоб перейти до попереднього або 
наступного місяця.  

Type Тип: Пошук типу запису відео. Ви можете шукати «alarm» відео. 
Disk: Виберіть диск, на якому ви хочете знайти відео. 
Date Дата: встановіть дату, відео на яку необхідно знайти. 
Start time Час початку: встановити час початку пошуку запису.  
End time Час закінчення: встановити час зупинки пошуку запису. 
Play: Після того, як ви оберете файл, натисніть кнопку Play, щоб почати 

відтворення. (Без звуку).  
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5.15 Інструменти 

5.16 Диск 

Натисніть кнопку Формат, щоб видалити всі дані на диску.  
Увага: Всі дані будуть видалені і не зможуть бути отримати назад після 

того, як диск відформатований. 
Попередження: Встановіть рестарт DVR, коли DVR не зможе знайти диск 

чи знайдено будь-які помилки на диску. 

 

5.17 Конфігурація 

Export Експорт: Експорт поточних налаштувань DVR на диск. 

Import Імпорт: Імпорт конфігурації. Файл з диска для швидкого 
налаштування DVR. 

Restore factory base config Відновлення заводської конфігурації:  
Restore factory all config.: Всі дані DVR будуть скинуті до значень за 

замовчуванням. 
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5.18 Підтримка 

Налаштування автоматичного перезавантаження DVR. 
Перезавантаження допомагає DVR працювати більш стабільно. 

 

5.19 Інформація 

Натисніть кнопку «info» на пульті дистанційного керування, щоб перевірити 
деталі DVR інформації 
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